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TESTED IN ACCORDANCE TO ECE-R
54

215/75 R17,5 245/70 R17,5235/75 R17,5

HINTERACHSE

MD5570

 � Die höhere Lamellendichte sorgt über das ganze Jahr 
für ein verbessertes Traktions- und Bremsver-
halten, bei unterschiedlichen Einsatzarten und 
Witterungsbedingungen

 � Mehr Profil sorgt für erhöhte Laufleistung und  
gleichmäßiges Abriebbild über die gesamte  
Produktlebensdauer

 � Das moderne Profil überzeugt durch verbessertes 
Traktions- und Bremsverhalten bei unterschiedli-
chen Einsatzarten und Witterungsverhältnissen.

 � Unabhängige Qualitätssicherung des  
Produktionsverfahrens durch den TÜV Nord

 � Nachhaltige Produktion durch  
ausgewählte Rohstoffe

 � Nachschneidbar & zur Kalt- und  
Heißrunderneuert geeignet

  -Kennung  Fernverkehr Nahverkehr 3PMSF-Kennung

Profil Load / Speed Gewicht M+S 3PMSF ice  
grip

Profiltiefe  
mm

PRODUKT- 
RANGE

215/75 R17,5 MD5570 128/126M 15 28 kg D B 74 B ü

235/75 R17,5 MD5570 132/130M 16 32 kg D B 74 B ü

245/70 R17,5 MD5570 136/134M 15 33 kg D B 74 B ü


