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Artikel-Nr. Profil Pos. Load/Speed M+S @ {@i} :@ {@4)))* Label 1.3 Label 1.9
TEPAA228953691 215/75R17,5 MT3420 VA | 126/124M (135/133L)| v v D B 72 B 0% 0%
TEPAA228962007 215/75R17,5 MD5570 HA 128/126M 4 4 D B 74 B 0% 0%
TEPAA228953692 235/75R17,5 MT3420 VA 143/141L (146/146F) | v v D B 72 B 0% 0%
TEPAA228962009 235/75R17,5 MD5570 HA 132/130M 4 4 D B 74 B 0% 0%
TEPAA228953693 245/70R17,5 MT3420 VA | 143/141K (146/146F) | v v D B 72 B 0% 0%
TEPAA228962011 245/70R17,5 MD5570 HA 136/134M v v D B 74 B 0% 0%
TEPAA228944980 13 R22,5 MFT4500 AP 156/151K D B 73 B 0% 0%
TEPAA228944982 13 R22,5 MD6500 HA 156/151K 4 4 E C 74 B 0% 0%
TEPAA228693851 295/60 R22,5 MF4200 VA 150/147M v D B 73 B 0% 0%
TEPAA228962013 295/60 R22,5 MD5560 HA | 150/147K (149/146L) | v 4 E B 74 B 0% 0%
TEPAA228944984 295/80 R22,5 MF4550 VA 154/149M v D C 73 B 0% 0%
TEPAA228944986 295/80 R22,5 MD5510 HA 152/149L 4 4 E B 73 A 0% 30%
TEPAA228944988 295/80 R22,5 MD6500 HA 152/149K v v E C 74 B 0% 0%
TEPAA228939166 315/60 R22,5 MF4200 VA 152/148M 4 D B 73 B 0% 0%
TEPAA228962015 315/60 R22,5 MD5560 HA | 154/150L (152/148M) | v v E B 74 B 0% 0%
TEPAA228922755 315/70 R22,5 MF4250 VA | 156/150L (154/150M) | v v D B 73 B 0% 0%
TEPAA228895224 315/70 R22,5 MD5250 HA 154/150M v v D C 74 B 0% 0%
TEPAA228945080 315/70 R22,5 MD5550 HA | 154/150K (152/148L) | v v E C 73 A 0% 30%
TEPAA228945082 315/80 R22,5 MFT4500 AP | 154/151M (156/150L) D C 73 B 0% 0%
TEPAA228922754 315/80 R22,5 MF4250 VA | 158/150L (154/150M) | v 4 D B 73 B 0% 0%
TEPAA228895236 315/80 R22,5 MD5250 HA | 156/150L (154/150M)| v v D C 74 B 0% 0%
TEPAA228895227 315/80 R22,5 MD6200 HA 156/150M v v D B 75 B 0% 0%
TEPAA228945084 315/80 R22,5 MD5550 HA | 156/153K (154/151L) | v v E C 73 A 0% 30%
TEPAA228977729 385/55 R22,5 MFT3050 | VA/TR 160K v 4 C B 72 B 0% 30%
TEPAA228897255 385/55R22,5 MT3130 VA 164K (158L) v v C B 71 A 0% 60%
TEPAA228977730 385/65 R22,5 MFT3050 | VA/TR 164K 4 v C B 72 B 0% 30%
TEPAA228944972 385/65 R22,5 MFT3030 VA 164K (160L) 4 v C B 70 A 0% 60%
TEPAA228945086 385/65 R22,5 MFT3520 VA 160K (158L) v 4 C C 73 B 0% 30%
BUS
TEPAA228944974 MU7100 | AP | 150/145)(152/148F) | v | v | E | C | 72B | 0%** 0%**
TRAILER
TEPAA228953691 215/75R17,5 MT3420 TR | 126/124M (135/133L)| v 4 D B 72 B 100% 0%
TEPAA228953692 235/75R17,5 MT3420 TR 143/141L (146/146F) | v v D B 72 B 100% 0%
TEPAA228953693 245/70R17,5 MT3420 TR 143/141K (146/146F) | v v D B 72 B 100% 0%
TEPAA228946910 385/55 R22,5 MT3021 TR 164) v B B 72 B 0% 40%
TEPAA228977729 385/55R22,5 MFT3050 160K v 4 C B 72 B 100% 30%
TEPAA228895219 385/55 R22,5 MT3120 TR 164) v v C B 73 B 100% 30%
TEPAA228900846 385/65 R22,5 MT3021 TR 164) 4 B B 72 B 0% 40%
TEPAA229015175 385/65 R22,5 MT3022 TR 164) v v C B 72 B 100% 30%
TEPAA228977730 385/65 R22,5 MFT3050 | VA/TR 164K v 4 C B 72 B 100% 30%
TEPAA228945086 385/65 R22,5 MFT3520 TR 160K (158L) v v C C 73 B 100% 30%
TEPAA228945088 385/65 R22,5 MT3590 TR 160K 4 v C C 73 B 100% 30%
TEPAA228872543 435/50 R19,5 MT3220 TR 164) v B B 73 B 0% 40%
TEPAA228872544 445/45 R19,5 MT3220 TR 164) v B B 73 B 0% 40%
TEPAA228945090 445/65 R22,5 MFT3520 TR 169K v v D C 73 B 100% 0%
i.V.=in Vorbereitung | AP= Alle Postionen | VA =Vorderachse | HA = Hinterachse | TR =Trailer
%) Neue Gerauschklassen:
Eine Schallwelle in der bisherigen Klassifizierung entspricht der neuen Klasse A.
Zwei und drei Schallwellen in der bisherigen Klassifizierung entsprechen der neuen Klasse B.
Die neue Klasse C betrifft nur Reifen, die die neuen Richtilinien nicht erftllt haben.
*¥) Reifen fur die Personenbeférderung sind generell kein Bestandteil des De-Minimis Férderprogramms
1.3. Forderung iiber Kennung:
Alle auBer Antriebsachsen und vordere Lenkachsen. Zuwendungsféhiger Betrag = 100% von 80% des Nettowarenwertes.
1.9. Forderung iiber Labelwerte: Tyr es on line
Antriebsachse(n) und vordere Lenkachse. Zuwendungsfahiger Betrag = 30-80% von 80% des Nettowarenwertes. and Energy
Zu weitere Informationen lber die mégliche Forderfahigkeit sprechen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter gern direkt an. IT-Business & Tyres
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